FINITIONS :

INOX BROSSE POLI SATINE
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- FICHE TECHNIQUE -
DISTRIBUTEUR DE SAVON A ENCASTRER SUR PLAN : AX9436
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l J Réservoir Réservoir Réservoir :§ gn

en polyéthyléne en polyéthyléne en inox 52

de 0,5 litre de 0,6 litre de 0,7 litre 52
Bouteille d’1 litre fournie %‘2%
TYPE DE PRODUIT : OPTIONS : £2E
Distributeur de savon a encastrer sur plan Contenance du réservoir (0,5L ; 0,6L ; 0,7L) §§§
o : Réservoir en inox §g§
REFERENCE : ! Anti-vandalisme : version empéchant le démontage par §§8
AX9436 . le dessus go2
; . Alimentation déportée (Option O) gggg
MATERIAUX : : 2583
En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : CONDITIONNEMENT : X ES)
: Unitaire dans un emballage carton é.é:?@
AUTRES PRODUITS DISPONIBLES : : Zg 8o
En laiton chromé Brillant, avec un bec de 90 mm de long: : LIEUX D’UTILISATION : §~§§§
AX9436P . Lieux publics, collectivités, hétels, restaurants gggg
En laiton chromé Brillant, avec un bec de 140 mm de long : : =583
AX9436-N140-P : AVANTAGES : éégg
En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish, avec un : Résiste a un usage intensif ;%éigé
bec de 140 mm de long : AX9436-N140 : Trés robuste SRET
: Anti-vandalisme (en option) ® Eg
CARACTERISTIQUES : . Respecte la planéte 5325
A encastrer sur plan : Design haut de gamme gﬁ §§
Contenance : 1 litre : Congu pour les PMR (accessibilité, autonomie...) :Eg £
Diametre de percement du plan : 21 mm . Concu pour ’héotellerie §2 § g
Bec non rotatif : Sg2z
Remplissage par dessus ou par dessous Eé ?g %
Pour savon standard §% 39
Sonk



