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% INox BROSSE PoLI SATINE

LAQUE BLANC
CHROME / PoLl MIROIR / BRILLANT
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- FICHE TECHNIQUE -
SECHE-MAINS : AX9533WV
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Face Profil

TYPE DE PRODUIT :
Seche-mains a commande électronique (automatique),
a air pulsé

REFERENCE :
AX9533WV

MATERIAUX :
En inox 304 (18/10) Emaillé blanc a 800°

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES : :
En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX9533 :
En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish : AX9533P

Arriére

CONDITIONNEMENT :
Unitaire dans un emballage carton

: LIEUX D’UTILISATION :
. Lieux publics, collectivités, hétels, restaurants

: HAUTEUR DE POSE RECOMMANDEE :

. Haut du séche-mains a 160 cm du sol pour les

: hommes, a 150 cm pour les femmes, a 130 cm pour les
PMR et a 115 cm pour les enfants

AVANTAGES :
. Résiste a un usage intensif

. Anti-vandalisme

CARACTERISTIQUES :

Puissance : 1600 W

1P23

Vitesse de Pair : 75-100 m/s soit 270-360 km/h
Séchage ultra rapide : inférieur a 10 secondes
Niveau sonore : de 65 a 75 db

LIVRE AVEC :
Vis / Chevilles

. Respecte la planéte

: Design haut de gamme

Concu pour les PMR (accessibilité, autonomie...)
: Concu pour Phétellerie

. CERTIFICATION
¢ Marquage CE**

Haut
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Documents non contractuels. Les caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu’a titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Nettoyage et entretien : se référer a la fiche technique « Nettoyage & Entretien ». * Voir nos conditions générales de garantie.

© AXEURO INDUSTRIE - 15 octobre 2018 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons étre tenus responsables concernant les erreurs d’impression ou autres.
** Construits en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.
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